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USLUGA NR 1

LEGENDA

PLAN SYTUACYJNY

INFORMACJE

_— ‘ Przegrody state (niedemontowalne)

B | Scigny dziatowe 12 cm z mozliwoécia modyfikadji

— ‘ Sciany dziatowe 8 cm z mozliwoscia modyfikadji

Iﬁ Okno/Drzwi dwuskrzydtowe;
Skrzydto rozwierno-uchylne oraz rozwierne

— ‘ Witryny. Skrzydfo state.

Wymiary podane w stanie surowym

bez wykonczenia (tynk, glazura itp.).
Powierzchnia  pomieszczen w  sfanie
wykonczonym, zgodnie z PN-ISO 9836:
1997

Uwaga! Karte opracowano na podstawie
projektu budowlanego. W toku dalszych
prac projekfowych obejmujacych
wykonanie projektu wykonawczego
oraz  wskutek  zrealizowanych prac
budowlanych moga wystgpic niewielkie
zmiany w stosunku do informacji zawartych
w karcie katalogowej.

— od 1874 roku —

UL. WEADYSEAWA KUNICKIEGO 22
LUBLIN

LOKAL UStUGOWY
HANDEL/RZEMIOSLO USt UGOWE

U 01 PARTER

KLATKA 1
1. Pow. ustugowa podstawowa 67,69 m”
2. Zaplecze 26,09 m”
3. Toaleta 3,16m’
4. Toaleta 4,57 m*
5. Toaleta 5,69 m*
6. Zaplecze 10,88 m”
7. Zaplecze 16,55 m*

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

134,63 m”
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